






编号：01

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：防洪排导工程

所含分部工程：厂区雨水工程

2020年 9月 11日



陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

建设单位：陕西靖边星源实业有限公司

水土保持监理单位：四川双正石油天然气监理咨询有限责任公司

水土保持监测单位：陕西瀚川水利水保设计咨询有限公司

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

验收日期：2020年 9月 11日

验收地点：靖边能源化工综合利用产业园区



一、工程概况

1、工程位置（部位）及任务

该单位工程布设在厂区，主要为收集并排出厂区雨水径流，防止厂区积水内

涝。

2、工程主要建设内容

在厂区地下布设雨水管道 1050m，路面布置雨水口 20个。

3、工程建设有关单位

建设单位：陕西靖边星源实业有限公司

水土保持监理单位：四川双正石油天然气监理咨询有限责任公司

水土保持监测单位：陕西瀚川水利水保设计咨询有限公司

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

4、工程建设过程主要措施及效果、主要经验教训等

该单位工程于 2011年 8月开始施工，于 2012年 8月施工结束。工程建设过

程中，从质量、进度、投资、安全方面实施控制。工程质量主要从原材料、中间

产品及施工方法加以控制。共完成雨水口 20个，雨水管道 1050m。

二、合同执行情况

合同双方按照合同规定的权利和义务，使合同约定的内容顺利实施。合同服

务期间，未出现工程索赔及严重质量事故。

三、工程质量评定

1、分部工程质量评定

分部工程包括 11个单元工程，全部合格。分部工程质量合格。

2、监测成果分析

通过对现场进行实地调查及定位监测，工程建设区在实施该工程后，项目区

雨水径流减少，雨水能很快排出项目区。

3、外观评价

雨水工程外观质量合格，基本达到设计要求，运行良好。

4、建设单位工程质量等级审查意见

建设单位通过现场查勘及监理单位、施工单位的工作总结汇报，结合过程资料检

查，认为该单位工程包含的分部工程全部合格，工程中间产品及原材料质量合格，

外观质量合格。审查该单位工程质量为合格。



四、存在的主要问题及处理意见

加强管道维护工作，防止淤塞及破裂等情况。

五、验收结论及对工程管理的建议

自查初验验收组认为：该项单位工程基本按照设计实施完毕，防洪排导工程

质量符合设计和规范要求，运行良好，可基本达到防治水土流失的目的，同意验

收。应继续做好工程的维护及管理工作。



单位工程验收组成员及参验单位代表签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 总经理

张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测负责

张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



编号：01-001

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

分部工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：防洪排导工程

分部工程名称：雨水工程

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

2019年 9月 11日



一、分部工程开、完工日期

2011年 10月开始施工，于 2012年 5月施工结束。

二、主要工程量

在厂区地下布设雨水管道 1050m，路面布置雨水口 20个。

三、内容及施工经过

施工过程中未发生质量安全事故，保证质量按期完成了施工任务。

四、质量事故及质量缺陷处理情况

无

五、主要工程质量指标

主要设计指标：路面雨水口 20个，雨水管道总长 1050m。

六、质量评定

1、单元工程个数、合格率和优良率

本分部工程包含 11 个单元工程，经过自评和监理核定，单元工程合格率

100%。

2、施工单位自评结果

本分部工程的单元工程质量全部合格，分部工程质量自评为合格。

3、监理单位意见

同意施工单位自评结果，该分部工程质量为合格。

4、本分部工程共计 10个单元工程，质量全部合格，合格率 100%，关键部

位单元工程质量全部合格，根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）

规定，该分部工程质量等级为合格。

七、存在问题及处理意见

无

八、验收结论

经分部工程验收组现场查勘和资料审查后，认为该分部工程施工质量符合设

计规范要求，无质量安全事故，竣工资料齐全、完整，符合归档要求。工程质量

达到合格等级，同意验收。

九、保留意见（保留意见人签字）

无



十、附件目录

无



分部工程验收组成员签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 副总经理

成员 张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

成员 王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测总监

成员 张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



编号：02

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：降水蓄渗工程

所含分部工程：下沉式整地

2020年 9月 11日



陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

建设单位：陕西靖边星源实业有限公司

水土保持监理单位：四川双正石油天然气监理咨询有限责任公司

水土保持监测单位：陕西瀚川水利水保设计咨询有限公司

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

验收日期：2019年 9月 11日

验收地点：靖边能源化工综合利用产业园区



一、工程概况

1、工程位置（部位）及任务

该单位工程布设在厂区绿化区，主要为减少项目区雨水径流，增加地表下渗。

2、工程主要建设内容

在厂区部分绿化区域进行下沉式整地，面积 1.69hm2。

3、工程建设有关单位

建设单位：陕西靖边星源实业有限公司

水土保持监理单位：四川双正石油天然气监理咨询有限责任公司

水土保持监测单位：陕西瀚川水利水保设计咨询有限公司

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

4、工程建设过程主要措施及效果、主要经验教训等

该单位工程于 2017年 4月开始施工，于 2017年 5月施工结束。工程建设过

程中，从质量、进度、投资、安全方面实施控制。共完成下沉式整地面积 0.69hm2。

二、合同执行情况

合同双方按照合同规定的权利和义务，使合同约定的内容顺利实施。合同服

务期间，未出现工程索赔及严重质量事故。

三、工程质量评定

1、分部工程质量评定

分部工程包括 2个单元工程，质量合格。

2、监测成果分析

通过对现场进行实地调查及定位监测，工程建设区在实施该工程后，项目区

雨水径流减少，雨水下渗增加。

3、外观评价

下沉式整地外观质量合格，基本达到设计要求，已发挥效益。

4、建设单位工程质量等级审查意见

建设单位通过现场查勘及监理单位、施工单位的工作总结汇报，结合过程资

料检查，认为该单位工程包含的分部工程全部合格，外观质量合格。审查该单位

工程质量为合格。



四、存在的主要问题及处理意见

加强监控和管护工作，保证其正常发挥功能。

五、验收结论及对工程管理的建议

自查初验验收组认为：该项单位工程基本按照设计实施完毕，降水蓄渗工程

质量符合设计和规范要求，运行良好，可基本达到防治水土流失的目的，同意验

收。应继续做好工程的维护及管理工作。



单位工程验收组成员及参验单位代表签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 副总经理

成员 张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

成员 王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测总监

成员 张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



编号：02-001

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

分部工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：降水蓄渗工程

分部工程名称：下沉式整地

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

2019年 9月 11日



一、分部工程开、完工日期

2017年 4月开始施工，于 2017年 5月施工结束。

二、主要工程量

在厂区绿化区域进行下沉式整地，面积 1.69hm2。

三、内容及施工经过

工程质检人员严把质量关，严格按照设计和技术规范进行质量控制，施工过

程中未发生质量安全事故，保证质量按期完成了施工任务。

四、质量事故及质量缺陷处理情况

无

五、主要工程质量指标

主要设计指标：下沉式整地面积 1.69hm2。

六、质量评定

1、单元工程个数、合格率和优良率

本分部工程包含 2个单元工程，经过自评和监理核定，单元工程合格率 100%。

2、施工单位自评结果

本分部工程的单元工程质量全部合格，分部工程质量自评为合格。

3、监理单位意见

同意施工单位自评结果，该分部工程质量为合格。

4、本分部工程共计 2个单元工程，质量全部合格，合格率 100%，关键部位

单元工程质量全部合格，根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）规

定，该分部工程质量等级为合格。

七、存在问题及处理意见

无

八、验收结论

经分部工程验收组现场查勘和资料审查后，认为该分部工程施工质量符合设

计规范要求，无质量安全事故，竣工资料齐全、完整，符合归档要求。工程质量

达到合格等级，同意验收。



九、保留意见（保留意见人签字）

无

十、附件目录

无



分部工程验收组成员签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 副总经理

成员 张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

成员 王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测总监

成员 张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



编号：03

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：土地整治工程

所含分部工程：表土剥离、表土回覆、绿化区全面整地

2020年 9月 11日



陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

建设单位：陕西靖边星源实业有限公司

水土保持监理单位：四川双正石油天然气监理咨询有限责任公司

水土保持监测单位：陕西瀚川水利水保设计咨询有限公司

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

验收日期：2020年 9月 11日

验收地点：靖边能源化工综合利用产业园区



一、工程概况

1、工程位置（部位）及任务

施工前，对项目区建筑物及硬化地表进行表土剥离，剥离面积 11.27hm2。全

面整地布设在厂区绿化区，主要为恢复绿化区土地功能，达到绿化或耕种条件。

2、工程主要建设内容

对项目区建筑物及硬化地表进行表土剥离，剥离面积 11.27hm2。剥离的表土，

全部回覆于绿化区域内，回覆量 2.26万 m3。用于绿化覆土及微地形整地，同时

对厂区下沉式绿化外的普通绿化区域进行全面整地，面积 3.88hm2。

3、工程建设有关单位

建设单位：陕西靖边星源实业有限公司

水土保持监理单位：四川双正石油天然气监理咨询有限责任公司

水土保持监测单位：

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

4、工程建设过程主要措施及效果、主要经验教训等

全面整地工程于 2013年 3月开始施工，于 2013年 5月施工结束。工程建设

过程中，从质量、进度、投资、安全方面实施控制。共完成全面整地面积 3.88hm2。

二、合同执行情况

合同双方按照合同规定的权利和义务，使合同约定的内容顺利实施。合同服

务期间，未出现工程索赔及严重质量事故。

三、工程质量评定

1、分部工程质量评定

全面整地，共 4个单元工程，质量合格；表土剥离，共 11个单元工程，质

量合格。表土回覆，共 2个单元工程，质量合格。

2、监测成果分析

通过对现场进行实地调查及定位监测，工程建设区在实施该工程后，项目区

水土流失强度明显降低，水土保持效果明显。



3、外观评价

土地整治外观质量合格，基本达到设计要求，已发挥效益。

4、建设单位工程质量等级审查意见

建设单位通过现场查勘及监理单位、施工单位的工作总结汇报，结合过程资

料检查，认为该单位工程包含的分部工程全部合格，外观质量合格。 审查该单

位工程质量为合格。

四、存在的主要问题及处理意见

加强监控和管护工作，保证其正常发挥功能。

五、验收结论及对工程管理的建议

自查初验验收组认为：该项单位工程基本按照设计实施完毕，土地整治工程

质量符合设计和规范要求，场地平整状况较好，并已发挥效益，同意验收。



单位工程验收组成员及参验单位代表签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 副总经理

成员 张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

成员 王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测总监

成员 张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



编号：03-001

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

分部工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：土地整治工程

分部工程名称：表土剥离

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

2020年 9月 11日



一、分部工程开、完工日期

2013年 3月开始施工，于 2013年 5月施工结束。

二、主要工程量

对项目区建筑物及道路占地进行表土剥离，剥离面积 11.27hm2。

三、内容及施工经过

施工前，对项目区内建筑物及道路施工区域地表进行表土剥离，剥离厚度

20cm。

工程质检人员严把质量关，严格按照设计和技术规范进行质量控制，施工过

程中未发生质量安全事故，保证质量按期完成了施工任务。

四、质量事故及质量缺陷处理情况

无

五、主要工程质量指标

主要设计指标：表土剥离面积 11.27hm2。

表土剥离，集中堆放，并进行临时防护。

六、质量评定

1、单元工程个数、合格率和优良率

本分部工程包含 11 个单元工程，经过自评和监理核定，单元工程合格率

100%。

2、施工单位自评结果

本分部工程的单元工程质量全部合格，分部工程质量自评为合格。

3、监理单位意见

同意施工单位自评结果，该分部工程质量为合格。

4、本分部工程共计 1个单元工程，质量全部合格，合格率 100%，关键部位

单元工程质量全部合格，根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）规

定，该分部工程质量等级为合格。

七、存在问题及处理意见

无

八、验收结论

经分部工程验收组现场查勘和资料审查后，认为该分部工程施工质量符合设



计规范要求，无质量安全事故，竣工资料齐全、完整，符合归档要求。工程质量

达到合格等级，同意验收。

九、保留意见（保留意见人签字）

无

十、附件目录

无



分部工程验收组成员签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 副总经理

成员 张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

成员 王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测总监

成员 张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



编号：03-002

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

分部工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：土地整治工程

分部工程名称：表土回覆

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

2020年 9月 11日



一、分部工程开、完工日期

2013年 3月开始施工，于 2013年 5月施工结束。

二、主要工程量

对项目剥离的表土进行回覆，回覆量 2.26万 m3。

三、内容及施工经过

施工结束后，回覆表土。

工程质检人员严把质量关，严格按照设计和技术规范进行质量控制，施工过

程中未发生质量安全事故，保证质量按期完成了施工任务。

四、质量事故及质量缺陷处理情况

无

五、主要工程质量指标

主要设计指标：表土回覆 2.26万 m3。

表土全部回覆、场地平整。

六、质量评定

1、单元工程个数、合格率和优良率

本分部工程包含 2个单元工程，经过自评和监理核定，单元工程合格率 100%。

2、施工单位自评结果

本分部工程的单元工程质量全部合格，分部工程质量自评为合格。

3、监理单位意见

同意施工单位自评结果，该分部工程质量为合格。

4、本分部工程共计 2个单元工程，质量全部合格，合格率 100%，关键部位

单元工程质量全部合格，根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）规

定，该分部工程质量等级为合格。

七、存在问题及处理意见

无

八、验收结论

经分部工程验收组现场查勘和资料审查后，认为该分部工程施工质量符合设

计规范要求，无质量安全事故，竣工资料齐全、完整，符合归档要求。工程质量

达到合格等级，同意验收。

九、保留意见（保留意见人签字）



无

十、附件目录

无



分部工程验收组成员签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 副总经理

成员 张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

成员 王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测总监

成员 张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



编号：03-003

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

分部工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：土地整治工程

分部工程名称：全面整地

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

2020年 9月 11日



一、分部工程开、完工日期

2013年 3月开始施工，于 2013年 5月施工结束。

二、主要工程量

在厂区绿化区进行全面整地，面积 3.88hm2。

三、内容及施工经过

施工结束后，平整场地，并施肥，达到绿化条件。

工程质检人员严把质量关，严格按照设计和技术规范进行质量控制，施工过

程中未发生质量安全事故，保证质量按期完成了施工任务。

四、质量事故及质量缺陷处理情况

无

五、主要工程质量指标

主要设计指标：全面整地面积 3.88hm2。

场地平整，外观整齐。

六、质量评定

1、单元工程个数、合格率和优良率

本分部工程包含 4个单元工程，经过自评和监理核定，单元工程合格率 100%。

2、施工单位自评结果

本分部工程的单元工程质量全部合格，分部工程质量自评为合格。

3、监理单位意见

同意施工单位自评结果，该分部工程质量为合格。

4、本分部工程共计 4个单元工程，质量全部合格，合格率 100%，关键部位

单元工程质量全部合格，根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）规

定，该分部工程质量等级为合格。

七、存在问题及处理意见

无

八、验收结论

经分部工程验收组现场查勘和资料审查后，认为该分部工程施工质量符合设

计规范要求，无质量安全事故，竣工资料齐全、完整，符合归档要求。工程质量



达到合格等级，同意验收。

九、保留意见（保留意见人签字）

无

十、附件目录

无



分部工程验收组成员签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 副总经理

成员 张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

成员 王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测总监

成员 张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



编号：04

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：植被建设工程

所含分部工程：地面片状植被建设、节水灌溉设施

2019年 9月 11日



陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

建设单位：陕西靖边星源实业有限公司

水土保持监理单位：四川双正石油天然气监理咨询有限责任公司

水土保持监测单位：陕西瀚川水利水保设计咨询有限公司

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

验收日期：2020年 9月 11日

验收地点：靖边能源化工综合利用产业园区



一、工程概况

1、工程位置（部位）及任务

该单位工程布设在厂区绿化区，主要起到水土保持功能，同时具有美化环境

的功能。

2、工程主要建设内容

在厂区绿化区栽植乔灌草及花卉，布设节水灌溉设施。绿化面积 5.57hm2，

节水灌溉设施 1套。

3、工程建设有关单位

建设单位：陕西靖边星源实业有限公司

水土保持监理单位：四川双正石油天然气监理咨询有限责任公司

水土保持监测单位：陕西瀚川水利水保设计咨询有限公司

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

4、工程建设过程主要措施及效果、主要经验教训等

该单位工程于 2013年 4月开始施工，于 2013年 7月施工结束。工程建设过

程中，从质量、进度、投资、安全方面实施控制。工程质量主要从原材料、中间

产品及施工方法加以控制。绿化面积 5.57hm2。

二、合同执行情况

合同双方按照合同规定的权利和义务，使合同约定的内容顺利实施。合同服

务期间，未出现工程索赔及严重质量事故。

三、工程质量评定

1、分部工程质量评定

分部工程有地面片状植被、节水灌溉 1个分部工程，共 13个单元工程，全

部合格。分部工程质量合格。

2、监测成果分析

通过对现场进行实地调查及定位监测，工程建设区在实施该工程后，项目区

水土流失强度明显降低，水土保持效果明显。

3、外观评价

植被建设工程外观质量合格，基本达到设计要求，已发挥效益。



4、建设单位工程质量等级审查意见

建设单位通过现场查勘及监理单位、施工单位的工作总结汇报，结合过程资

料检查，认为该单位工程包含的分部工程全部合格，工程中间产品及原材料质量

合格，外观质量合格。 审查该单位工程质量为合格。

四、存在的主要问题及处理意见

继续加强植被建设工程的监控和管护工作，防治水土流失。

五、验收结论及对工程管理的建议

自查初验验收组认为：该项单位工程基本按照设计实施完毕，植被建设工程

质量符合设计和规范要求，植被生长情况较好，可基本达到防治水土流失的目的，

同意验收。应继续做好植被的养护管理工作。



单位工程验收组成员及参验单位代表签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 副总经理

成员 张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

成员 王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测总监

成员 张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



编号：04-001

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

分部工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：植被建设工程

分部工程名称：地面片状植被

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

2020年 9月 11日



一、分部工程开、完工日期

2013年 4月开始施工，于 2013年 7月施工结束。

二、主要工程量

在绿化区栽植乔灌草及花卉，绿化面积 5.57hm2。

三、内容及施工经过

施工过程中定期对苗木草种的成活率进行检查，及时进行补植补种，保证苗

木的成活率。

工程质检人员严把质量关，严格按照设计和技术规范进行质量控制，施工过

程中未发生质量安全事故，保证质量按期完成了施工任务。

四、质量事故及质量缺陷处理情况

无

五、主要工程质量指标

主要设计指标：植被恢复率达到 99%。

六、质量评定

1、单元工程个数、合格率和优良率

本分部工程包含 6个单元工程，经过自评和监理核定，单元工程合格率 100%。

2、施工单位自评结果

本分部工程的单元工程质量全部合格，分部工程质量自评为合格。

3、监理单位意见

同意施工单位自评结果，该分部工程质量为合格。

4、本分部工程共计 6个单元工程，质量全部合格，合格率 100%，关键部位

单元工程质量全部合格，根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）规

定，该分部工程质量等级为合格。

七、存在问题及处理意见

无

八、验收结论

经分部工程验收组现场查勘和资料审查后，认为该分部工程施工质量符合设

计规范要求，无质量安全事故，竣工资料齐全、完整，符合归档要求。工程质量



达到合格等级，同意验收。

九、保留意见（保留意见人签字）

无

十、附件目录

无



分部工程验收组成员签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 副总经理

成员 张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

成员 王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测总监

成员 张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



编号：04-002

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

分部工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：植被建设工程

分部工程名称：节水灌溉

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

2019年 9月 12日



一、分部工程开、完工日期

2013年 5月开始施工，于 2013年 7月施工结束。

二、主要工程量

在绿化区布设节水灌溉措施，管道 655m，出水桩 57个，阀门井 2个，增压

泵 1台。

三、内容及施工经过

工程质检人员严把质量关，严格按照设计和技术规范进行质量控制，施工过

程中未发生质量安全事故，保证质量按期完成了施工任务。

四、质量事故及质量缺陷处理情况

无

五、主要工程质量指标

主要设计指标：管道 655m，出水桩 57个，阀门井 2个，增压泵 1台。

六、质量评定

1、单元工程个数、合格率和优良率

本分部工程包含 7个单元工程，经过自评和监理核定，单元工程合格率 100%。

2、施工单位自评结果

本分部工程的单元工程质量全部合格，分部工程质量自评为合格。

3、监理单位意见

同意施工单位自评结果，该分部工程质量为合格。

4、本分部工程共计 7个单元工程，质量全部合格，合格率 100%，关键部位

单元工程质量全部合格，根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）规

定，该分部工程质量等级为合格。

七、存在问题及处理意见

无

八、验收结论

经分部工程验收组现场查勘和资料审查后，认为该分部工程施工质量符合设

计规范要求，无质量安全事故，竣工资料齐全、完整，符合归档要求。工程质量

达到合格等级，同意验收。



九、保留意见（保留意见人签字）

无

十、附件目录

无



分部工程验收组成员签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 副总经理

成员 张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

成员 王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测总监

成员 张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



编号：05

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：临时防护工程

所含分部工程：临时苫盖工程、临时排水沉沙工程

2020年 9月 11日



陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

建设单位：陕西靖边星源实业有限公司

水土保持监理单位：四川双正石油天然气监理咨询有限责任公司

水土保持监测单位：陕西瀚川水利水保设计咨询有限公司

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

验收日期：2020年 9月 11日

验收地点：靖边能源化工综合利用产业园区



一、工程概况

1、工程位置（部位）及任务

该单位工程布设在厂区建设范围内，主要起到临时防护及水土保持功能。

2、工程主要建设内容

临时防护工程的实施时间贯穿整个施工过程。主要包括临时土质排水沟

3600m，临时沉砂池 7处，临时密目网苫盖 15000m2。临时洒水 890台时。

3、工程建设有关单位

建设单位：陕西靖边星源实业有限公司

水土保持监理单位：四川双正石油天然气监理咨询有限责任公司

水土保持监测单位：陕西瀚川水利水保设计咨询有限公司

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

4、工程建设过程主要措施及效果、主要经验教训等

该单位工程于 2011年 5月开始施工，于 2013年 7月施工结束。水保验收时，

土工布苫盖、 临时排水沟、 临时沉砂池、临时洒水等分部工程已完成。 从施

工前期、施工中到施工后，采取一系列措施水土保持措施，施工前，对剥离出来

的表土进行临时堆放，并对临时堆土进行遮盖；施工现场区域用防尘网苦盖，防

止尘土污染；施工道路、场地洒水车定时洒水，防止进出车辆造成扬尘污 染；

施工现场完工后，做到工完料尽场地清，对施工的临时占地及时恢复原貌。

总体而言各分区水土流失防治措施布局合理，水土保持措施设计合理有效，

能达到防治水土流失的目的。从总体来看，本工程实际完成水土保持措施虽然在

工程量上与水土保持方案设计存在差异，但基本能按照水土保持方案的原则和设

计要求实施完成，并加以优化和调整，能够达到防治水土流失的目的。

二、合同执行情况

合同双方按照合同规定的权利和义务，使合同约定的内容顺利实施。合同服

务期间，未出现工程索赔及严重质量事故。

三、工程质量评定

1、分部工程质量评定

分部工程有临时苫盖、临时排水沉沙 2个分部工程，共 54个单元工程，全

部合格。分部工程质量合格。

2、监测成果分析



通过对现场进行实地调查及定位监测，工程建设区在实施该工程后，项目区

水土流失强度明显降低，水土保持效果明显。

3、外观评价

质量合格，基本达到设计要求，已发挥效益。

4、建设单位工程质量等级审查意见

建设单位通过现场查勘及监理单位、施工单位的工作总结汇报，结合过程资

料检查，认为该单位工程包含的分部工程全部合格，工程中间产品及原材料质量

合格，外观质量合格。 审查该单位工程质量为合格。

四、存在的主要问题及处理意见

继续加强植被建设工程的监控和管护工作，防治水土流失。

五、验收结论及对工程管理的建议

自查初验验收组认为：该项单位工程基本按照设计实施完毕，达到防治水土

流失的目的，同意验收。



单位工程验收组成员及参验单位代表签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 副总经理

成员 张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

成员 王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测总监

成员 张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



编号：05-001

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

分部工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：临时防护工程

分部工程名称：苫盖

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

2019年 9月 11日



一、分部工程开、完工日期

2011年 5月开始施工，于 2013年 7月施工结束。

二、主要工程量

防护网苫盖，

三、内容及施工经过

在施工过程中，施工场地及周边存在临时堆土、地表裸露。为了防止大风及

降雨造成的水土流失，在施工前，项目部对施工人员进行技术交底，当土方堆积

完成后与回填（使用）前，用防护网对临时堆土进行苫盖，当场地满足回填或堆

土使用时，尽快将堆土回填，缩短堆土临时堆放状态。

四、质量事故及质量缺陷处理情况

无

五、主要工程质量指标

主要设计指标：临时苫盖 11000m2。

六、质量评定

1、单元工程个数、合格率和优良率

本分部工程包含 11 个单元工程，经过自评和监理核定，单元工程合格率

100%。

2、施工单位自评结果

本分部工程的单元工程质量全部合格，分部工程质量自评为合格。

3、监理单位意见

同意施工单位自评结果，该分部工程质量为合格。

4、本分部工程共计 11个单元工程，质量全部合格，合格率 100%，关键部

位单元工程质量全部合格，根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）

规定，该分部工程质量等级为合格。

七、存在问题及处理意见

无

八、验收结论

经分部工程验收组现场查勘和资料审查后，认为该分部工程施工质量符合设

计规范要求，无质量安全事故，竣工资料齐全、完整，符合归档要求。工程质量

达到合格等级，同意验收。



九、保留意见（保留意见人签字）

无

十、附件目录

无



分部工程验收组成员签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 副总经理

成员 张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

成员 王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测总监

成员 张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



编号：05-002

陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

水土保持设施

分部工程验收鉴定书

建设项目名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目

单位工程名称：临时防护工程

分部工程名称：临时排水沉沙措施

施工单位：陕西建工集团设备安装有限公司

2019年 9月 11日



一、分部工程开、完工日期

2011年 5月开始施工，于 2013年 7月施工结束。

二、主要工程量

防护网苫盖，

三、内容及施工经过

在施工过程中，沿道路及建筑物周边布设临时排水沉沙措施。

四、质量事故及质量缺陷处理情况

无

五、主要工程质量指标

主要设计指标：临时排水 3600m，临时沉砂池 7座。

六、质量评定

1、单元工程个数、合格率和优良率

本分部工程包含 36 个单元工程，经过自评和监理核定，单元工程合格率

100%。

2、施工单位自评结果

本分部工程的单元工程质量全部合格，分部工程质量自评为合格。

3、监理单位意见

同意施工单位自评结果，该分部工程质量为合格。

4、本分部工程共计 36个单元工程，质量全部合格，合格率 100%，关键部

位单元工程质量全部合格，根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）

规定，该分部工程质量等级为合格。

七、存在问题及处理意见

无

八、验收结论

经分部工程验收组现场查勘和资料审查后，认为该分部工程施工质量符合设

计规范要求，无质量安全事故，竣工资料齐全、完整，符合归档要求。工程质量

达到合格等级，同意验收。

九、保留意见（保留意见人签字）

无



十、附件目录

无



分部工程验收组成员签字表

职责 姓名 单位 职务 签字

组长 王荣 陕西靖边星源实业有限公司 副总经理

成员 张春和
四川双正石油天然气监理咨询

有限责任公司

水土保持

监理总监

成员 王巍
陕西瀚川水利水保设计咨询有

限公司

水土保持

监测总监

成员 张靖
陕西建工集团设备安装有限公

司
项目经理



附表

水土保持过程单元工程质量评定表

工程名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目 编号 1

单位工程名称 降水蓄渗工程 单元工程量 1.69hm2

分部工程名称 下沉式整地 防治分区 空地绿化区

单元工程名称 绿化区下沉式整地 评定日期 2020.9.11

项次 项目名称 质量标准 检测点数 合格数 合格率 评定

检

查

项

目

1 地面平整度
局部高差
≤10cm 10 10 100% 合格

2 地面坡度 ≤5° 5 5 100% 合格

3 整地
整地规格符

合设计要求
5 5 100% 合格

4 pH值 5.0~8.0 4 4 100% 合格

检测结果 共检测 24个点，全部合格，合格率 100%

评定意见 质量等级
监理单位核定

意见
核定质量等级

符合要求 合格 达到要求 合格

施工单位名称
陕西建工集团设

备安装有限公司
监理单位名称

四川双正石油天

然气监理咨询有

限责任公司

核查负责人 张靖 核定人 张春和

注：本表一式三份报送监理单位，签收后返回施工单位一份，监理单位、项目总

监各一份。



水土保持过程单元工程质量评定表

工程名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目 编号 2

单位工程名称 土地整治工程 单元工程量 3.88hm2

分部工程名称 全面整地 防治分区 空地绿化区

单元工程名称 绿化区全面整地 评定日期 2020.9.11

项次 项目名称 质量标准 检测点数 合格数 合格率 评定

检

查

项

目

1 地面平整度
局部高差
≤10cm 5 5 100% 合格

2 地面坡度 ≤5° 2 2 100% 合格

3 整地
整地规格符

合设计要求
2 2 100% 合格

4 pH值 5.0~8.0 5 5 100% 合格

检测结果 共检测 14个点，全部合格，合格率 100%

评定意见 质量等级
监理单位核定

意见
核定质量等级

符合要求 合格 达到要求 合格

施工单位名称
陕西建工集团设

备安装有限公司
监理单位名称

四川双正石油天

然气监理咨询有

限责任公司

核查负责人 张靖 核定人 张春和

注：本表一式三份报送监理单位，签收后返回施工单位一份，监理单位、项目总

监各一份。



水土保持过程单元工程质量评定表

工程名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目 编号 3

单位工程名称 植被建设工程 单元工程量 5.57hm2

分部工程名称 地面片状植被 防治分区 厂区绿化区

单元工程名称 绿化区地面片状植被 评定日期 2019.9.10

项次 项目名称 质量标准 检测点数 合格数 合格率 评定

检

查

项

目

1 树种、草种
质量符合设

计要求
15 15 100% 合格

2 整地

整地方式及

规格符合设

计要求

10 10 100% 合格

3 植树、种草

栽植、播种工

序符合规定

要求

15 15 100% 合格

4 植树、种草
成活率达到

规定标准
15 15 100% 合格

检测结果 共检测 55个点，全部合格，合格率 100%

评定意见 质量等级
监理单位核定

意见
核定质量等级

符合要求 合格 达到要求 合格

施工单位名称
陕西建工集团设

备安装有限公司
监理单位名称

四川双正石油天

然气监理咨询有

限责任公司

核查负责人 张靖 核定人 张春和

注：本表一式三份报送监理单位，签收后返回施工单位一份，监理单位、项目总

监各一份。



水土保持过程单元工程质量评定表

工程名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目 编号 4

单位工程名称 防洪排导工程 单元工程量 1050m

分部工程名称 雨水工程 防治分区 道路区

单元工程名称 绿化区地面片状植被 评定日期 2020.9.11

项次 项目名称 质量标准 检测点数 合格数 合格率 评定

检

查

项

目

1 雨水工程
质量符合设

计要求
20 20 100% 合格

2 雨水工程 运行情况 20 20 100% 合格

检测结果 共检测 40个点，全部合格，合格率 100%

评定意见 质量等级
监理单位核定

意见
核定质量等级

符合要求 合格 达到要求 合格

施工单位名称
陕西建工集团设

备安装有限公司
监理单位名称

四川双正石油天

然气监理咨询有

限责任公司

核查负责人 张靖 核定人 张春和

注：本表一式三份报送监理单位，签收后返回施工单位一份，监理单位、项目总

监各一份。



水土保持过程单元工程质量评定表

工程名称：陕西星源实业有限公司天然气城市调峰及综合利用项目 编号 5

单位工程名称 节水灌溉 单元工程量 1套

分部工程名称 植被建设工程 防治分区 空地绿化区

单元工程名称 绿化区地面片状植被 评定日期 2020.9.11

项次 项目名称 质量标准 检测点数 合格数 合格率 评定

检

查

项

目

1 节水灌溉
质量符合设

计要求
10 10 100% 合格

2 节水灌溉 运行情况 10 10 100% 合格

检测结果 共检测 20个点，全部合格，合格率 100%

评定意见 质量等级
监理单位核定

意见
核定质量等级

符合要求 合格 达到要求 合格

施工单位名称
陕西建工集团设

备安装有限公司
监理单位名称

四川双正石油天

然气监理咨询有

限责任公司

核查负责人 张靖 核定人 张春和

注：本表一式三份报送监理单位，签收后返回施工单位一份，监理单位、项目总

监各一份。



E:\ 11\ \QQ 20200714151926.png

杨凯

朱军宽

王冲

宋丽平

韩晓刚

 
A

u
t
o

d
e
s
k
 

 Autodesk 

 
A

u
t
o

d
e
s
k
 

 Autodesk 



E:\ 11\ \QQ 20200714151926.png

杨凯

朱军宽

王冲

宋丽平

韩晓刚

 
A

u
t
o

d
e
s
k
 

 Autodesk 

 
A

u
t
o

d
e
s
k
 

 Autodesk 


